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Do Wykonawc6éw ubiegajacych sig
o udzielenie zamo6wienia

Wyjasnienie

Znak sprawy: MZK/09/10/2021

W zwiqzku z zapytaniem jednego z oferentow, ktére wplynglo do firmy, dotyczgcym
postgpowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zaméwienia publicznego pn.:
Dostawy elektrycznych autobuséw miejskich, 12 metrowych, niskopodlogowych,
jednoczionowych, jednej marki, przeznaczonych do wykonywania przewozéw w
publicznej komunikacji miejskiej na rzecz Miejskiego Zakladu Komunikacji Wejherowo
Sp. z 0.0. w Wejherowie.

I. WYJASNIENIA TRESCI SWZ

Dziatajgc na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien
publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z pézn. Zm), Zamawiajacy przekazuje ponizej tresé
zapytan, ktére wplynely do Zamawiajgcego wraz z wyjasnieniami:

Pytanie 66

Zamawiajacy w zalaczniku nr 1 do SWZ, po zmianach napisat:

27.2.2 Dodatkowego jonizatora kabiny kierowcy (Zamawiajgcy dopuszcza mobilng wersje
Jonizatoréw samochodowych. Sposob zasilania oraz miejsce montazu do uzgodnienia z
Zamawiajgcym).

Zwracamy si¢ z wnioskiem o rezygnacj¢ z wymogu zastosowania w autobusie dodatkowego
jonizatora kabiny kierowcy. Oferowany autobus bedzie spetnial pozostale zapisy SWZ
dotyczace bezpieczenstwa sanitarnego.



Wyjasnienie w odpowiedzi na pytanie 66
Zamawiajacy wyraza zgode na zmiang zapisu.

Pytanie 67

Zamawiajacy w zataczniku nr 1 do SWZ, po zmianach napisat:

11.2  Deklarowany zasieg Ilos¢ zmagazynowanej energii w pojezdzie powinna umozliwié
przejechanie autobusem (w pelni obciqzonym) przy zasilaniu elektrycznym, minimum
150 km, bez dotadowywania baterii przy normalnym wykorzystaniu wszystkich urzqdzen
znajdujqcych sie na poktadzie autobusu w warunkach drogowych E-sort 2.

Zamawiajacy w zataczniku nr 3 do SWZ, po zmianach napisal:
Baterie i tadowanie:
1) llos¢ zmagazynowanej energii w pojezdzie powinna umozliwié przejechanie autobusu (w
pelni obcigzonego) po szesciu latach eksploatacji przy :zasilaniu elektrycznym w
warunkach SORT-2 co najmniej 80 km, bez doladowywania baterii w temperaturach

otaczajgcego powietrza w miejscach zacienionych od -25°C do +40°C przez caly rok. W
warunkach klimatycznych dla miasta Wejherowo.

Prosimy o potwierdzenie, ze Ilos¢ zmagazynowanej energii w pojezdzie powinna umozliwié
przejechanie autobusem przy zasilaniu elektrycznym, minimum 80 km, bez dotadowywania
baterii przy normalnym wykorzystaniu wszystkich urzadzen znajdujgcych sie na pokladzie
autobusu w warunkach drogowych E-sort 2, zgodnie z wytycznymi UITP, w ktérych w trakcie
testu E-sort2 nie jest wymagane peine obcigzenie.

Wyjasnienie w odpowiedzi na pytanie 67

Zamawiajacy potwierdza, ze Ilos¢ zmagazynowanej energii w pojezdzie powinna umozliwi¢
przejechanie autobusem (w pelni obcigzonego) po szesciu latach eksploatacji przy zasilaniu
elektrycznym, minimum 80 km, bez dotadowywania baterii przy normalnym wykorzystaniu
wszystkich urzadzen znajdujgcych sig na poktadzie autobusu w warunkach drogowych E-sort 2,
zgodnie z wytycznymi UITP, w ktérych w trakcie testu E-sort2 nie jest wymagane pelne
obciazenie




